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zu unterst¿tzen, die Herausforderungen der Technologie zu 
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nicht abgedeckt und benºtigen eine andere 
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1. Einf¿hrung 
Das DALI PROFESSIONAL System ist eine intelligente flexible Lichtsteuerung basierend auf dem DALI 

Standard f¿r Elektronische Vorschaltgerªte. Ob f¿r einfache Tasterbedienung oder vollautomatische 

Anwesenheitssteuerung mit tageslichtabhªngiger Regelung, DALI PROFESSIONAL kann vielfªltig 

eingesetzt werden. Verglichen mit konventionellen schaltbaren Lºsungen kºnnen Energieeinsparungen 

bis zu 70% bei erhºhtem Lichtkomfort erzielt werden. Das DALI PRO System ist optimiert f¿r 

Industrieanwendungen und Lagerbereiche mit bis zu 256 EVG. Weiterhin kºnnen Einzel- und 

Gruppenarbeitsplªtze, Korridore oder Klassenrªume ausgestattet werden. Durch das einfache DALI 

Netzwerk vom zentralen Steuergerªt zu den Leuchten und Sensoren kºnnen viele Funktionen realisiert 

werden. Diese Unterlage zeigt Ihnen einen Teil der vielfªltigen Anwendungsmºglichkeiten. 

1.1. Aufbau des DALI PRO Netzwerks 
Zentrales Element des Systems ist das Steuergerªt DALI PRO CONT-4 RTC. Die Signale der 

Eingabegerªte und Sensoren werden im Controller verarbeitet und aufgrund der jeweiligen Funktion und 

Gruppierung an die entsprechenden Leuchten weitergegeben. Alle 4 DALI Ausgªnge kºnnen 

selbstverstªndlich gleichzeitig in einer Funktion verwendet werden. Somit agieren alle EVG und 

Eingabengerªte wie in einer groÇen ¿berlappenden DALI Linie. Die Firmware des Controllers beinhaltet 

Regelungsalgorithmen und Zeitgeber womit automatische Ablªufe hinsichtlich bedarfsgerechter 

Beleuchtung erstellt werden. Steuerungseinheiten kºnnen bis herunter auf Einzelgerªte definiert werden. 

Systemerweiterungen bez¿glich ProjektgrºÇe und zusªtzlicher Anforderungen sind einfachst machbar. 

Funktionen und individuelle Parameter werden mit graphischer Benutzeroberflªche als Software auf dem 

PC erstellt und anschliessend auf den Controller ¿bertragen. Somit lassen sich alle Einstellungen am 

Bildschirm machen. Die bereits vorhandene Konfiguration kann vom Controller zur¿ckgeladen werden, 

verªndert und mit neuen Funktionen und Werten zur¿ckgespeichert werden. Dabei hilft eine Vielzahl von 

Testfunktionen die gew¿nschten Ablªufe zu visualisieren. Die integrierte Echtzeituhr stellt Zeitpunkte f¿r 

automatische Ablªufe zur Verf¿gung. Mit der Baustellenfunktion kann ¿ber die Werkseinstellungen eine 

DALI PRO Anlage sofort verwendet werden. Im Auslieferungszustand werden alle EVG einer DALI Linie 

unadressiert von jedem Taster auf dieser Linie bedient. Somit kann auch ohne PC Konfiguration 

geschaltet und gedimmt werden. 

 

System ¦bersicht 
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1.2. Die Komponenten 

1.2.1. Der DALI PRO CONT-4 Controller 

 

Als zentrale Komponente steuert der DALI PRO Controller die Lichtwerte aller Leuchten die an den DALI 

Ausgªngen angeschlossen sind. Abhªngig von der Funktion der zugehºrigen Eingabegerªte werden 

adressierte DALI Lichtwertkommandos gesendet. Ein Inbetriebnahmeablauf sorgt daf¿r, daÇ alle DALI 

Teilnehmer erkannt, sortiert und im Gerªtebaum dargestellt werden. Da hier neben der vorhandenen 

DALI Leitung keine zusªtzliche Verbindung nºtig ist gestaltet sich dieser Vorgang sehr einfach.  

Die Schnittstelle DALI Tasterkoppler ermºglicht schalten und dimmen mit handels¿blichen 

Installationstastern. Durch parallele Verwendung mehrerer Taster in einer Funktion lassen sich ohne 

zusªtzlichen Verdrahtungsaufwand rªumlich getrennte Bedienstellen aufbauen. Neben der gleichzeitigen 

Nutzung von Tastern in verschiedenen Funktionen (Krºnchen Funktion) kºnnen damit verschiedene 

Aktionen synchronisiert werden. In einer typischen Anwendung wªre das der zentrale EIN / AUS Taster, 

welcher auf verschiedenste Gruppen und Funktionen wirkt.  

Um auch Leuchte ohne DALI Anschluss zu bedienen sind 4 programmierbare Umschaltrelais im 

Controller integriert. Diese werden im Funktionsablauf als nicht dimmbare DALI Gerªte behandelt. 

Dar¿berhinaus kann man diese Funktionalitªt f¿r grºÇere Leuchtenanzahl mit dem Aktor DALI SWITCH 

SO erweitern. 

Der DALI PRO CONT-4 Controller ist f¿r die Hutschienenmontage konzipiert.  

Anmerkungen 

¶ Nach Gerªteªnderung bzw. ï hinzuf¿gen muÇ die Inbetriebnahme im Zusammenf¿gen Modus 

wiederholt werden. Dabei werden die bereits in der Konfiguration vorhandenen Komponenten 

erkannt und die neu hinzugekommenen werden zur Verwendung markiert.  

¶ Die rªumliche Zuordnung der Gerªte auf die 4 DALI Linien spielt f¿r die Gruppenbildung und 

Funktionalitªt keine Rolle.  

¶ Nach Netzspannungsunterbrechung wird automatisch der letzte Lichtwert f¿r jedes Einzelgerªt 

eingenommen. Laufende Funktionen wir z.B. tageslichtabhªngige Lichtregelung werden 

angehalten und m¿ssen neu gestartet werden. 

¶ Per Werkseinstellung ist der Controller im Plug&Play Zustand (ohne Konfiguration), dies wird mit 

der orangen LED auf dem Bedienfeld angezeigt. Damit lassen sich Grundfunktionen wie schalten 

und dimmen ohne angeschlossenen PC und Inbetriebnahmesoftware nutzen. 
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1.2.2. Die Sensoren und Koppler 

DALI PRO Sensoren erfassen Bewegung bzw. Prªsenz und ermºglichen somit die vollautomatische 

Lichtsteuerung. Bei Eintritt in den Erfassungsbereich wird das Licht angeschaltet. Bei Abwesenheit wird 

das Licht nach einer angemessenen Nachlaufzeit abgeschaltet oder auf einen Mindestwert abgesenkt. 

Zusªtzlich stellen die Sensoren einen Lichtmesswert zur Verf¿gung. Damit kann eine tageslichtabhªngige 

Regelung der k¿nstlichen Beleuchtung realisiert werden. F¿r diese Konfiguration werden die 

entsprechenden Sensoren in ein Funktionsfeld gelegt, ein Betªtigungselement dazu gef¿gt (z.B. Taster) 

und mit einer EVG Gruppe verkn¿pft. Sind mehrere Lichtsensoren in eine Regelung eingef¿gt so wird im 

Controller automatisch ein Mittelwert ermittelt. DALI Sensoren und DALI Koppler sind direkt an die DALI 

Leitung anzuschlieÇen und werden aus dieser versorgt.  

1.2.3. Direkter DALI Anschluss ï Sensor f¿r Licht und Bewegung DALI LS/PD LI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bewegungs- und Prªsenzerfassung des Sensors DALI LS/PD LI geschieht durch ein Passiv Infrarot 

(PIR) Element. Innerhalb des Erfassungsbereiches werden sich bewegende Objekte erkannt welche ein 

Wªrmesignal aussenden z.B. Personen, Tiere, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor usw. Normalerweise 

sind elektrisch betriebene Fahrzeuge, Gabelstapler und bewegliche Maschinen nicht erkennbar wenn sie 

Umgebungstemperatur besitzen. Es erfolgt auch keine Detektion wenn eine f¿r Infrarot undurchlªssige 

Barriere (z.B. Glasscheibe) zwischen Sensor und dem Objekt liegt. Mit seiner flachen Linse und 

kompakten Segmenten ist der Sensor DALI LS/PD LI speziell f¿r die Erfassung von Personen an 

B¿roarbeitsplªtzen geeignet. Wenn erforderlich kann der Erfassungsbereich mit herausziehbaren 

Blenden eingeschrªnkt werden. Einzelheiten zum Erfassungsbereich sind im Anhang dieser Brosch¿re 

zu finden. 

Die Lichtmessung geschieht ¿ber einen integrierten Lichtsensor. Zur korrekten Wirkungsweise der 

tageslichtabhªngigen Regelung muÇ der Sensor senkrecht nach unten schauen. Die Summe von 

k¿nstlicher und nat¿rlicher Beleuchtung wird von der Referenzflªche (z.B. Tischflªche) zum Sensor 

reflektiert. Die daraus resultierende Beleuchtungsstªrke am Sensor wird erfasst und mittlels der 

Regelungsalgorithmen im Controller weitgehend konstant gehalten.  

Der Sensor DALI LS/PD LI wird an einer der DALI Linien angeschlossen und direkt aus dieser versorgt. 

Um die richtige Installation und die DALI Spannung zu testen wird der im Sensor eingebaute kleine 

Taster kurz gedr¿ckt und die rote LED leuchtet auf. Durch nochmaliges Dr¿cken verlºscht diese wieder. 

Mit einem langen Druck auf diesen Taster kann der Sensor auf Werkseinstellung zur¿ckgesetzt werden 

und die DALI Adresse erlischt. Dieses Vorgehen bietet sich an um unnºtige Doppeladressierung mit 

bereits benutzten Sensoren in Erweiterung komplexer Installationen zu vermeiden. 

Mit der kompakten Gehªuseform kann DALI LS/PD LI einfach in Leuchten eingebaut werden, entweder 

direkt oder mit Hilfe eines der beiden beigelegten Montagerahmen. F¿r Deckenein- und Anbau gibt es 

zugehºrige Adapterbauteile (siehe Zubehºr) oder die bereits vorkonfektionierte Version DALI LS/PD CI. 

Anmerkungen 

¶ F¿r tageslichtabhªngige Regelung muss mindestens ein Sensor eingebunden werden. Maximal 10 

Lichtsensoren sind in einer Regelung erlaubt.  

¶ Lichtmessung und Prªsenzerfassung kann unabhªngig in verschiedenen Funktionen f¿r jeden 

Sensor verwendet werden.  

¶ Um die Funktion der tageslichtabhªngigen Regelung zu gewªhrleisten darf kein AuÇenlicht direkt auf 

den Sensor einfallen. Deshalb ist ausreichender Abstand zum Fenster zu beachten. (siehe Kapitel 

Lichtregelung) 

¶ Um Einfl¿sse von Nachbarleuchten zu vermeiden ist mindestens Installationshºhe als Abstand 

zwischen dem Sensor und Leuchten mit anderer Regelung einzuhalten.  
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1.2.4. Radarsensor HF LS LI und zugehºriger DALI Koppler 

 

 

 

Zur Detektion von Bewegung und Prªsenz sendet der Sensor HF LS LI ein HF-Signal niedriger Leistung 

aus. Das reflektierte Signal wird dann wieder empfangen und ausgewertet. Wenn sich ein Objekt im 

Signalkegel bewegt so entsteht ein Unterschied zwischen ausgestrahltem und empfangenem Signal. Das 

HF-Signal durchdringt die meisten nichtmetallischen Materialien, deshalb eignet sich der Radarsensor, im 

Gegensatz zum PIR Sensor, auch zum Einbau in IP gesch¿tzte Leuchten. Objekte und Personen werden 

ohne Einfluss der Wªrmeausstrahlung wesentlich zuverlªssiger erkannt. Somit ist dies die Lºsung zur 

Erkennung von elektrisch betriebene Fahrzeugen, Gabelstaplern und beweglichen Teilen auf 

Raumtemperatur. Die Reichweite und Vibrationsempfindlichkeit kann bei Bedarf mit der Fernbedienung 

DALIeco Master Remote angepasst werden. Der Sensor HF LS LI ist f¿r Leuchteneinbau oder Decken- / 

Wandmontage mit einem geeigneten Halteb¿gel gedacht. 

Der DALI Sensorkoppler HF LS LI ¿bernimmt die ¦bertragung des Bewegungs- und Lichtsignals in DALI 

und versorgt gleichzeitig den Sensor. Wegen der hºheren Leistungsaufnahme ist der Sensor HF LS LI 

nicht zum direkt Anschluss an die DALI Leitung geeignet.  

Wie die anderen direkt angeschlossenen Sensoren besitzt der Sensor HF LS LI auch einen eingebauten 

Lichtsensor. F¿r den Einsatz zur Lichtregelung muÇ der Sensor senkrecht nach unten schauen.  

1.2.5 HIGHBAY Sensor und DALI HIGHBAY ADAPTER 

 

Um Bewegung aus Montagehºhen von bis zu 13 m zu erfassen bedarf es besonderer Technik wie dem 

PIR Sensor OSRAM HIGHBAY mit geschaltetem Ausgang. Der HIGHBAY Sensor wird ¿ber den DALI 

HIGHBAY ADAPTER mit der DALI Leitung verbunden. Im DALI HIGHBAY ADAPTER ist auch gleich ein 

Lichtsensor f¿r groÇe Hºhen eingebaut. Damit kann eine tageslichtabhªngige Regelung auch f¿r groÇe 

Industriehallen realisiert werden. F¿r niedrige Montagehºhe und breite Erfassung gibt es den Sensor 

VISION in gleicher Bauform mit anderer Linse.  

Anmerkungen 

¶ Weil der HIGHBAY Sensor eine voreingestellte Nachlaufzeit von 15 Minuten hat sollte dieser f¿r die 

flexible Nutzung im DALI PRO System adaptiert werden. Um die Nachlaufzeit auf 30 s zu reduzieren 

wird der Sensor an Netz angeschlossen und der seitliche Druckknopf 2-mal gedr¿ckt, 2 s warten, 

dann nochmal 1-mal dr¿cken. Jetzt antwortet die gr¿ne LED mit einmaligem Blinken und zwei 

Wiederholungen (genauere Beschreibung siehe Bedienungsanleitung des Sensors). 

¶ Zur Anpassung des Verstªrkungsfaktors in der Lichtmessung vom DALI HIGHBAY ADAPTER gibt es 

ein gr¿nes Potentiometer neben dem Lichtsensor. F¿r niedrige Installation und hellen Boden sollte 

dies auf 1 gestellt werden, bei hoher Installation und dunklem Boden auf 5 (Details siehe 

Bedienungsanleitung des Gerªts). 
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1.2.6 Der DALI Koppler f¿r Taster DALI Tasterkoppler 

 

Mit dem DALI Tasterkoppler werden handels¿bliche Taster zu DALI Eingabegerªten. Die ganze 

Installation wird vereinfacht weil die Taster nicht mehr zum Controller im Schaltschrank verdrahtet werden 

m¿ssen. Der Tasterkoppler hat 4 potentialfreie Eingªnge. Im nicht adressierten Grundzustand (plug & 

play modus) haben alle Eingªnge die gleiche Funktion: Dimmen und Schalten f¿r die jeweilige DALI Linie. 

Durch Konfiguration innerhalb der DALI PRO Inbetriebnahme kºnnen die Taster zum Gruppen-Dimmen 

und -Schalten, Zentral EIN/AUS, Szenenaufruf, Sollwerteinstellung ,.. eingesetzt werden  

(siehe Beispiele in dieser Brosch¿re) 

1.2.7 Der universelle Koppler f¿r alle Sensoren DALI Sensorkoppler E 

 

Mit dem DALI Sensorkoppler E kºnnen beliebige externe Sensoren f¿r Bewegung, Prªsenz und Licht im 

DALI PRO System verwendet werden. Verschiedenste Anschl¿sse ermºglichen aus netzschaltenden 

Bewegungssensoren, Ultraschallsensoren mit potentialfreiem Ausgangskontakt, analogen 0..10 V 

Lichtsensoren und vielen anderen ein DALI Eingabegerªt zu machen. Weiterhin bietet das Gerªt eine 

24V DC Versorgung f¿r externe Sensoren und die Mºglichkeit eine externe LED f¿r die 

Inbetriebnahmeanzeige anzuschlieÇen (Details siehe Bedienungsanleitung). 
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1.2.8 Die Fernbedienung Master Remote zur Konfiguration von HF LS LI  

 

Mit der Fernbedienung Master Remote kann der Radar Sensor HF LS LI ¿ber IR Signale f¿r besondere 

Anforderungen angepasst werden. Damit ist die Radarreichweite und die Vibrationsempfindlichkeit in 

gewissem Umfang einstellbar. Details dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung HF LS LI. 

 

Hinweis 

¶ USB Leitung und Software wird nur bei Verwendung im DALIeco System benºtigt.  
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1.2.9 Die DALI PRO PC Software 

 

Die DALI PRO Windows PC Software ermºglicht eine komfortable Inbetriebnahme und Darstellung 
individueller Konfigurationen im DALI PRO System. Die komplette Konfiguration kann am Bildschirm 
angezeigt und mit wenigen Mausklicks angepasst werden.  nderungen am Bildschirm werden per ¿ber 
USB Leitung zum Controller hochgeladen. 
 
Die PC Software erlaubt viele Konfigurationsmºglichkeiten welche im Detail im Bedienhandbuch Software 
beschrieben sind: 
 

¶ 4x 16+ Gruppen, linien¿bergreifend erlaubt 
'+' bedeutet zusªtzliche 'virtuelle' Erweiterung der DALI Gruppenanzahl durch Software,  
dabei werden Einzeladressen verwaltet. Begrenzung lediglich durch Speicherplatz im Controller.  

¶ 4x 16 Szenen, linien¿bergreifend erlaubt, aber eine Szene wird f¿r jede DALI Linie verbraucht 

¶ 4x 8 aktive Lichtregelungen  
eine grºÇere Anzahl ist mºglich wenn verzºgerte Reaktionszeiten akzeptiert sind 

¶ Energiesparfunktion in Voll- und Halbautomatik mit Prªsenzmelder und Lichtsensor 

¶ Bis zu 10 Lichtsensoren pro Regelung 

¶ Korridorfunktion mit beliebig vielen Abstufungen 

¶ PIR blockieren / aktivieren  

¶ Sequenzen bestehend aus Szenen, ¦berblendzeiten, Schleifen 

¶ Szenenweiterschaltung 

¶ Sichtbarer Ressourcenstatus 

¶ Schalterfunktion 

¶ Serielle und parallele Konfiguration von gruppierten Schaltern 

¶ 4 programmierbare interne Relais die in den Aktionslisten verwendet werden 

¶ Ausf¿hrliche Testfunktionen f¿r alle DALI Gerªte 

¶ ¦berpr¿fung der Konfiguration nach tatsªchlich vorhandenen Gerªten 

¶ Mºglichkeit zum zur¿ckladen der Konfiguration aus dem Controller 

¶ Volle Projektkonfiguration in HTML file 

¶ Bis zu 50 verschiedene Zeitgeber kºnnen verwendet werden 
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2. Allgemeine Installationshinweise 

2.1. Sicherheitshinweise 

 

 

Å Die Bedienungsanleitung sollte vor Installation und Gebrauch des DALI PROFESSIONAL sorgfªltig 
gelesen werden. Nur damit kann sichergestellt werden daÇ die Gerªte ordnungsgemªÇ verwendet 
werden. Die Bedienungs-anleitungen sind f¿r zuk¿nftigen Bedarf sicher aufzubewahren. Es ist 
sicherzustellen dass jeder Nutzer die Bedienungsanleitungen zur Kenntnis nimmt. 

Å Es d¿rfen keine anderen Komponenten als die explizit in dieser Anleitung genannten mit der DALI Linie 
verbunden werden.  

Å Die Installation des DALI PROFESSIONAL Systems darf nur von fachkundigem Personal durchgef¿hrt 
werden, das hierf¿r ausgebildet und befugt ist. Dieses Personal muss die Bedienungsanleitungen der 
verwendeten Gerªte  kennen. Arbeiten an den Gerªten d¿rfen nur im spannungsfreien Zustand 
ausgef¿hrt werden. 

Å Die DALI Sensorkoppler sind speziell f¿r den Leuchteneinbau entwickelt, eine unabhªngige Montage ist 
nur mit dem Zugentlastungs-Kit ECO CI KIT zulªssig. 

Å Die geltenden Sicherheits- und Unfallverh¿tungsvorschriften sind einzuhalten.  

Å Das Beschalten der Steuerleitungen, der Sensorleitungen oder des Taster- bzw. Synchronisierungs- 
eingangs mit fremder Spannung, insbesondere mit der Netzspannung von 230 V, f¿hrt zur Zerstºrung 
des Gerªtes! 

2.2. Verdrahtungshinweise 
DALI -, Sensor- und Tasterleitungen d¿rfen niemals mit Netzspannung beaufschlagt werden. 

Das Hinzuf¿gen von neuen Komponenten sollte im spannungsfreien Zustand der Anlage erfolgen.  

Insbesondere nach der Installation von zusªtzlichen Leuchten sollte zuerst der Stromkreis f¿r die 

Leuchten zugeschaltet werden und dann erst der Controller. Damit kann fªlschlicherweise auf der DALI 

Leitung vorhandene Netzspannung im Hochlauf des Controllers erkannt und intern weggeschaltet 

werden. Dies wird dann durch Blinken DALI Linien LED angezeigt (sie Bedienungsanleitung Controller). 

2.2.1. Verdrahtung der DALI Steuerleitung 

F¿r die Verdrahtung der DALI Steuerleitung muss f¿r Netzspannung geeignete Leitung mit 

Mindestquerschnitt von 0,5mmĮ (empfohlen 1,5mmĮ) verwendet werden, wie z.B. NYM-J. Die DALI Adern 

d¿rfen in der Netzleitung mit gef¿hrt werden, d.h. die Verwendung einer NYM-J 5x1,5 Mantelleitung  bei 

der 2 Adern f¿r die DALI Kommunikation genutzt werden ist zulªssig. Die Verwendung von Steuer- oder 

Datenleitungen LIYY oder Klingeldraht Leitung YR f¿r die DALI Verkabelung ist nicht zulªssig und eine 

zuverlªssige Funktion ist damit nicht gewªhrleistet 

2.2.2. Verdrahtung von Tastern 
F¿r die Verdrahtung sind bereits Leitungen am DALI Tasterkoppler angeschlossen. Sollte die 

Leitungslªnge nicht ausreichen ist eine Verlªngerung bis maximal 2 m zulªssig. Grundsªtzlich kann f¿r 

daf¿r der gleiche Leitungstyp wie f¿r Netzspannung verwendet werden. Wegen des hohen 

Innenwiderstands des Kopplers empfehlen wir die Tasten so nah wie mºglich am Koppler anzuordnen. 

Optimal ist der Einbau in der Wanddose hinter dem Taster.  

Bei lªngerer Leitung erzeugen eingekoppelte Stºrungen messbare Stºrpegel auf den Tasterleitungen 

welche zu Fehlfunktionen f¿hren kºnnen. Tasterleitungen m¿ssen separat von Lampen- und LED 

Leitungen gef¿hrt werden und d¿rfen nie parallel zu diesen verlaufen. Die Verwendung von 

Kleinspannungstastern ist zulªssig sofern ausreichende Isolation gewªhrleistet ist 

(Mindestisolationsspannung 1500 V). 

2.2.3. Verdrahtung von DALI Sensoren und DALI Sensorkopplern 

Bei Installation von DALI Sensoren wie z.B. DALI LS/PD LI kann die volle DALI Leitungslªnge genutzt 

werden. Wegen Spannungsabfall und Stºrungen empfehlen wir die DALI Sensoren mºglichst nicht am 

Ende der jeweiligen DALI Linie zu installieren. Hintergrund: die Sensorkommunikation ist wesentlich 

komplexer als bei EVG und Fehler in der ¦bertragung haben grºÇere Auswirkung. Sensorleitungen zum 
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Sensorkoppler m¿ssen separat von Lampen- und LED Leitungen gef¿hrt werden und d¿rfen nie parallel 

zu diesen verlaufen. 

2.2.4. Verdrahtung von speziell verbundenen Sensoren 
F¿r die Verdrahtung von speziell angeschlossenen Sensoren (z.B. Radarsensor HF LS LI) wird die 

Verwendung der Original 4p4c Kabel von OSRAM empfohlen. Das Mitf¿hren der Sensorleitung in der 

Netzzuleitung ist nicht zulªssig. 

Die Sensorleitung muss ºrtlich getrennt von Lampen-, LED ï und Netz-Versorgungsleitungen gef¿hrt 

werden, parallellaufende Lampen-, LED- oder Netz-Versorgungsleitungen beeinflusst die zuverlªssige 

Funktion der Sensoren negativ. Die Kreuzung  von Lampen-, LED- oder Netz-Versorgungsleitungen mit 

der Sensorleitung muss mºglichst rechtwinklig erfolgen um die kapazitive Einkopplung von Stºrungen zu 

minimieren. 

2.2.5. Zulªssige Leitungslªngen 

DALI Leitung:    max. 300 m Gesamtleitungslªnge f¿r jede DALI Linie 

Tastereingang:   max. 2 m Leitungslªnge f¿r jeden Taster 

Sensorleitung:   max. 2m zur Verbindung eines digitalen HF LS LI Radarsensor  

     max. 25m f¿r analoge Sensoren 

2.2.6. Zulªssige Anzahl von Gerªten 

An einem Controller DALI PRO CONT-4 RTC : 256 DALI EVG und 50 DALI Sensoren / Tasterkoppler 

(Limitiert durch verf¿gbaren DALI Strom des Controllers, Adressraum und Kommunikaitonsdichte) 

2.3. Platzierung des Lichtsensors 

Der Lichtsensor misst die Summe aus Tageslicht und k¿nstlichem Licht welche durch eine 

Referenzflªche reflektiert wird (z.B. Oberflªche des Schreibtischs). Aus diesem Grund muss der Sensor 

mºglichst rechtwinklig zur Referenzflªche ausgerichtet werden. Um eine gute Funktionalitªt zu erreichen 

muss der Sensor so angeordnet werden dass er das reflektierte Licht der zugeordneten DALI Gruppe 

erfasst. Direkte Sonneneinstrahlung auf den Sensor und direkte Erfassung des AuÇenlichts muss 

vermieden werden. Deshalb sollte der Sensor nicht zu nah am Fenster angeordnet werden. Nur bei 

Einhaltung der maximal zulªssigen Montagehºhe kann eine ausreichende Messwerterfassung erfolgen. 

1 2

L

H

h 1

2

Tageslicht 

Beleuchtungsstªrke

Kunstlicht

Leuchte Kanal 1 

bzw. Kanal 2

Tageslichteinfall

Summe aus 

reflektiertem 

Tageslicht und 

Kunstlicht

Direkt angeschlossener 

Sensor mit Lichtf¿hler

Legende

h
Hºhe ¿ber 

reflektierender 

Referenz- Oberflªche

H
Hºhe 

Fensterunterkante

L Fensterabstand

L > 0,5 x H  
Einzuhaltene Minimal und Maximalwerte:

h: max. 5m f¿r DALI LS/PD LI und LS/PD Analog Sensor    
h: max. 8 m f¿r HF LS LI max. 13 m f¿r DALI HIGHBAY ADAPTER   
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2.3.1. Sollwertvorgabe tageslichtabhªngige Regelung 

Um die tageslichtabhªngige Regelung zu nutzen muss ein Sollwert definiert werden. Die Festlegung des 

Lichtsollwertes hat bei geringem Tageslichteinfluss zu erfolgen. Ansonsten droht die ¦bersªttigung des 

Sensors wªhrend der Einstellung. 

Einstellung Sollwert mit DALI PRO Software 

Mit einem speziellen Men¿fenster in der DALI PRO Inbetriebnahmesoftware kann der Sollwert f¿r die 

Lichtregelung eingestellt werden. Nach dimmen auf den gew¿nschten Wert wird das erforderliche 

Lichtniveau zuerst auf den PC gespeichert. Mit dem Upload der Konfiguration wird der Wert am Controller 

hinterlegt. Durch Tastendruck und einer Funktion mit An / Regelung wird dieser Wert im Betrieb dann 

aufgerufen. 

 

 
 

 
 

Manuelle Einstellung des Sollwerts 

Zusªtzlich kann der Sollwert individuell in der laufenden Anlage ohne PC Verbindung angepasst werden. 

Dazu wird lediglich die Tasterfunktion Doppeldruck als óSensorsollwert abspeichernô konfiguriert. Diese 

Lºsung eignet sich f¿r Einzelb¿ros in denen der Nutzer kompletten Zugang zu den Einstellungen haben 

soll. F¿r Anwendungen mit Zugang mehrerer Personen zum Taster kann dies nicht empfohlen werden. 
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3. Anwendungsbeispiele 

3.1 Bedienung der Leuchten von Hand 

3.1.1 Zentralsteuerung mit Taster 

Funktionale Erfordernisse 

¶ Alle Leuchten einer Halle sollen zentral gemeinsam mit Taster geschaltet und gedimmt werden 

¶ Mehrere Bedienstellen sind vorgesehen 

Beschreibung der Lºsung 

¶ Der DALI PRO Controller wird f¿r reine Tasterbedienung konfiguriert 

¶ Die Taster werden am jeweiligen Tasterkoppler angeschlossen 

Die Taster jeder Bedienstelle haben die gleiche Funktion 

Installation 

Prinzipschaltbild 

 

St¿ckliste 

Pos. St¿ckzahl Produkt  Artikelnummer 

1 1 DALI PRO CONT-4 RTC Controller (Zentrale Steuereinheit) 4008321710871 

2 bis zu 40 DALI Tasterkoppler 4008321496461 
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Inbetriebnahme 

Konfiguration der Tasterbedienung: 

a) DALI Leuchten mit Netzspannung verbinden 

b) Controller mit Netzspannung verbinden 

LED der DALI Linien pr¿fen um Fehler zu erkennen (siehe Bedienungsanleitung) 

c) DALI PRO Software am PC ºffnen, Controller ¿ber USB mit PC verbinden 

d) Konfiguration des Controllers am Bildschirm: 

a. EVG und Eingabegerªte suchen  

Ą Men¿punkt óErzeuge neues Projekt aus DALI Installation' 

b. Alle EVG aus dem Gerªtebaum verwenden  

Ą EVG anwªhlen und DALI Gruppe in Funktionsdarstellung durch Hereinziehen bilden 

c. Alle Taster aus dem Gerªtebaum verwenden 

Ą Taster anwªhlen und DALI Funktion durch Hereinziehen bilden  

d. Alle EVG mit allen Tastern am Bildschirm durch ziehen von Flªche zu Flªche verbinden 

e. Konfiguration vom PC auf den Controller hochladen 

Hinweise: 

¶ Die Anzahl der verbundenen Taster und somit Bedienstellen ist durch den DALI Strombedarf der 

Koppler begrenzt. Im Detail m¿ssen 200 mA DALI Strom aus dem DALI Port des Controllers f¿r 

Betriebsgerªte (2 mA pro EVG) und DALI Tasterkoppler (6 mA / Koppler) aufgeteilt werden. 

¶ Die maximale Gesamtlªnge eines DALI Strangs ist auf 300 m zwischen Controller und allen DALI 

Teilnehmern beschrªnkt. Zur Verlªngerung kºnnen EVG mit einem DALI REPEATER als 

verdrahtete Gruppen genutzt werden.  

¶ Alle Leuchten und Eingabegerªte kºnnen in einer Funktion verwendet werden unabhªngig davon 
an welchem DALI Port sie hªngen (Linien¿bergreifende Gruppierung). 
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3.1.2 Lichtgruppen Steuern mit Taster und Sensoren ohne PC Inbetriebnahme 

Funktionale Erfordernisse 

¶ 4 Leuchtengruppen sollen unabhªngig voneinander mit Taster geschaltet und gedimmt werden 

¶ 4 Bedienstellen sind gew¿nscht 

¶ Zusªtzlich soll das Licht automatisch mit PIR Sensoren an- und ausgeschaltet werden 

Beschreibung der Lºsung 

¶ Mit je einem DALI Tasterkoppler pro Bedienstelle wird das Tastersignal zum Controller gef¿hrt 

¶ Die Leuchten / Vorschaltgerªte der Gruppe 1 sind mit DALI Port A des Controllers verbunden 

¶ Ein DALI Tasterkoppler ist mit DALI Port A des Controllers verbunden 

¶ Ein Sensor DALI LS / PD LI ist mit DALI Port A des Controllers verbunden  

¶ Das gleiche gilt f¿r DALI Port B..D, Leuchtengruppe 2..4 und die entsprechenden Koppler / 

Sensoren 

¶ Der DALI PRO Controller befindet sich im Plug&Play Zustand (Orange LED an) 

¶ Die Koppler und Sensoren sind im Plug&Play Zustand (Grundeinstellung ohne Adressierung) 

Installation 

Prinzipschaltbild 
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St¿ckliste 

Pos. St¿ckzahl Produkt  Artikelnummer 

1 1 DALI PRO CONT-4 RTC Controller (Zentrale Steuereinheit) 4008321710871 

2 4 DALI Tasterkoppler 4008321496461 

3 4 DALI LS/PD LI (Sensor f¿r Leuchteneinbau) 4052899043954 

Alternativ f¿r Deckeneinbau 

 4 DALI LS/PD CI (Sensor f¿r 68 mm Einbauºffnung) 4052899930292 

Inbetriebnahme 

I.) Controller in den Grundzustand Plug&Play versetzen (Auslieferungszustand) 

a) DALI PRO Software starten 
Ą Leere Konfiguration erzeugen 

b)  Konfiguration zum Controller hochladen 
Ą Orange Plug&Play LED ist an 

II.) Eingabegerªte in den Grundzustand Plug&Play versetzen (Auslieferungszustand) 

a) Alle Eingabegerªte gleichzeitig in den Grundzustand versetzen  
(Nur mºglich wenn orange Controller Plug&Play LED an ist) 
Ą Taste ON/OFF/DIM > 20 s dr¿cken bis gr¿ne Power LED blinkt 

b) Warten bis gr¿ne Power LED aufhºrt zu blinken 
Ą alle Adressierungen und Einstellungen der Eingabegerªte (DALI Sensoren, Koppler) gelºscht 

c) Damit ist der Grundzustand Plug&Play f¿r alle Gerªte hergestellt 

Hinweise 

¶ Die Werkseinstellung der DALI Koppler und Sensoren ist Plug&Play 

¶ Nur bereits anderweitig schon einmal verendete DALI Eingabegerªte m¿ssen f¿r diesen 
Anwendungsfall zur¿ckgesetzt werden 

¶ Die R¿cksetzung Reset von  DALI Tasterkoppler, Sensoren und Sensorkoppler in den 
Grundzustand (Reset) kann auch auf Einzelgerªteebene erfolgen). Daf¿r wird der Taster am 
Gerªt ca. 20 s gedr¿ckt bis die Gerªte LED zur Bestªtigung blinkt. Zur Durchf¿hrung dieser 
MaÇnahme muss DALI Spannung am Gerªt anliegen. 

¶ Alternativ kann, wie oben beschrieben, ein zentraler Reset durchgef¿hrt werden 
 

 

  

Gruppe 1 

Gruppe 2 

Gruppe 3 

Gruppe 4 
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3.2 Produktionshalle mit tageslichtabhªngiger Regelung  

und Anwesenheitssteuerung 

Funktionale Erfordernisse 

¶ Jede Leuchtengruppe soll automatisch angehen wenn sich jemand im Erfassungsbereich aufhªlt 

und k¿nstliche Beleuchtung erforderlich ist  

¶ Mit dem Einschalten startet die tageslichtabhªngige Regelung  

¶ Wenn erw¿nscht soll ¿bergeordnete Steuerung per Hand mºglich sein 

Funktionsprofil 

 

Beschreibung der Lºsung 
Å Das Steuergerªt ist im Schaltschrank verbaut. Die Sensoren sind in Leuchten integriert / getrennt 

installiert.  

Å Alle EVG sind zu jeweils einem der 4 DALI Ports des Controllers verbunden  

Å F¿r Handbedienung sind die Taster mit den Eingªngen der DALI Tasterkoppler verbunden. Die 

Tasterkoppler hªngen an einer DALI Leitung. 

Installation 
 

  

Gruppe 1 

Gruppe 3 

Gruppe 5 

Gruppe 7 

Gruppe 2 

Gruppe 4 

Gruppe 6 
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St¿ckliste 

Pos. Anzahl Produkt  Artikelnummer  

1 1 DALI PRO CONT-4 RTC Controller 4008321710871 

2 4 DALI Tasterkoppler 4008321496461 

3 16 DALI LS/PD LI (Sensor f¿r Leuchteneinbau) 4052899043954 

Alternative Komponenten 

 16 DALI LS/PD CI (Sensor f¿r 68 mm Einbauloch, bis 5 m) 4052899930292 

4 16 DALI HIGHBAY ADAPTER 4008321774132 

5 16 HIGHBAY Sensor (bis 13 m) 4008321410078 

6 16 VISION Sensor (bis 5 m) 4008321957047 

Inbetriebnahme 

Einfache Konfiguration mit Drag & Drop: 
a) DALI Leuchten mit Netzspannung verbinden 
b) Controller mit Netzspannung verbinden.  

LED der DALI Linien pr¿fen um Fehler zu erkennen (siehe Bedienungsanleitung) 
c) DALI PRO Software am PC ºffnen, Controller ¿ber USB mit PC verbinden 
d) Konfiguration des Controllers am Bildschirm (Details siehe Anleitung Software DALI PRO): 

EVG und Eingabegerªte suchen  
Ą Men¿punkt óErzeuge neues Projekt aus DALI Installlation' 

EVG aus dem Gerªtebaum verwenden  
Ą EVG anwªhlen und DALI Gruppe in Funktionsdarstellung durch hereinziehen bilden 

Taster aus dem Gerªtebaum verwenden 
Ą Taster anwªhlen und DALI Funktion durch hereinziehen bilden  

EVG mit Tastern am Bildschirm durch ziehen von Flªche zu Flªche verbinden 

Konfiguration vom PC auf den Controller hochladen 

Hinweise: 
¶ Die Anzahl der verbundenen Taster und somit Bedienstellen ist durch den DALI Strombedarf der 

Koppler begrenzt. Im Detail m¿ssen 200 mA DALI Strom aus dem DALI Port des Controllers f¿r 
Betriebsgerªte (2 mA pro EVG) und DALI Tasterkoppler (6 mA / Koppler) aufgeteilt werden. 

¶ Die maximale Gesamtlªnge eines DALI Strangs ist auf 300 m zwischen Controller und allen DALI 
Teilnehmern beschrªnkt. Zur Verlªngerung kºnnen EVG mit einem DALI REPEATER als 
verdrahtete Gruppen genutzt werden. Der Anschluss von DALI Sensorik nach DALI RPEATER ist 
nicht mºglich. 

¶ Alle Leuchten und Eingabegerªte kºnnen in einer Funktion verwendet werden unabhªngig davon 
an welchem DALI Port sie hªngen (Linien¿bergreifende Gruppierung). 

Sollwerteinstellung Lichtregelung 

1) Tageslichtanteil soweit wie mºglich reduzieren z.B durch SchlieÇen der Jalousien damit der 

Lichtsensor nicht in Sªttigung gerªt.  

2) Die entsprechende Funktionsflªche in der Mitte des  Bildschirms anklicken 

3) Nur wenn ein Lichtsensor und ein Taster oder PIR mit Aktion Regelung in der Funktion ist, enthªlt in 

Eigenschaften (rechten Bildschirmteil) der Balken Regulierungseinstellungen den gr¿nen Punkt.  

 
4) Auf das Lampensymbol rechts dr¿cken und es erscheint das Fenster zur Einstellung der 

Lichtregelung 

5) Dimmen óAufwªrtsó / āAbwªrtsó bis die gew¿nschte Helligkeit erreicht ist 

6) Auf óLichtwert festlegenô klicken 

7) Bei entsprechender Lichtplanung wird der Lichtwert z.B. 500 lux auf der Arbeitsflªche reguliert. 
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3.3 Lagergªnge 

Funktionale Erfordernisse 

¶ Die Lichtgruppen schalten automatisch ein sobald der Gang betreten wird und k¿nstliche Beleuchtung 
erforderlich ist.  

¶ 5 Minuten nach Verlassen des Gangs geht die Beleuchtung wieder aus. 

¶ Das einfallende Tageslicht aus den Dachfenstern soll verwendet werden um Teile des k¿nstlichen 

Lichts zu ersetzen. Die tageslichtabhªngige Steuerung soll dies zu einer gleichmªÇigen Beleuchtung 

ausregeln. 

¶ Nach dem Einschalten der Lichtgruppen sollen diese selbsttªtig entsprechend dem Tageslicht 

geregelt sein. 

¶ Wenn nºtig kann zwischenzeitlich Hand mit dem Taster geschaltet und gedimmt werden. 

Funktionsprofil 

 

Beschreibung der Lºsung  

¶ Die DALI HIGHBAY ADAPTER mit HIGHBAY Sensor sind zwischen den Leuchten montiert.  

Entweder an der Decke oder als Teil des Lichtschienensystems.  

¶ Alle EVG / Leuchten sind mit den DALI Linien A, B, C, D des Controllers verbunden. 

¶ Wenn Tageslicht vorhanden ist wird die Lichtgruppe am Fenster weiter heruntergedimmt als die 

Leuchten der weiter entfernten Gruppe bis eine gleichmªÇige Lichtverteilung erreicht ist.  

¶ F¿r Handbedienung sind Taster ¿ber DALI Tasterkoppler mit dem Controller verbunden. 

Installation 

 

  
































