OPTOTRONIC® P7

OT P7

OT 100 P7"

OT 150 P7"

OT 200 P7"

16A (B) —3

{‘Q {\ <55A <60A <65A
Th 400ps 400ps 500ps
0 =
“L _F& M4 <1.6Nm
>
<2m
3)
|
OPTOTRONIC® l
2 OT 100/220-240/2A8 P7 t, = 90°C .
BN l,Apd. LiES BN
(B,OWE) oy Constant Current LED Power Supply CisPR 15 . . égi (Brown)
2 PP Irated Urated | Prated |tamax.|  Uwfy A IEC 61000-3-2 ﬂg LED+ @—
ix?% 2202407 IEC 61547 2
MN-E2 | 208a |2748v[100w| s5°C | 229240V 5005 | IEC 61347213 LED- @—
(Blue) z IEC 62384 (BE:LJe)
—e @ Housmg C E@ @ ‘ I P 67 Ei Made in China
Berlmer Allee 65
i @ O BV sELVE | [Z2F OSRAM
4) 5) picture only for reference, valid print on productﬁ)
L
N
S
. o s
—EL LED + -
N LED - =
D
OT P7 LED Module

OSRAM



OPTOTRONIC® P7

Installing and operating information: Connect only LED loads. The light
fixture maker is the final responsible for the proper PE connection. Do not
connect the outputs of two or more units. Unit is permanently damaged if
mains is applied to the output side of the device. Technical support: www.
osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Hereby, OSRAM GmbH declares that the radio equipment type OPTOTRONIC®
P7 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU decla-
ration of conformity is available at the following internet address: www.osram.
com/ot-indoor-ce. Frequency range: 13 553 — 13 567 kHz.

1) Suitable for class | luminaires. 2) Constant Current LED Power Supply. 3) tc
point. 4) Made in China. 5) Company contact address. 6) picture only for
reference, valid print on product. 7) Year. 8) Week. 9) Weekday

(® Informationen zu Installation und Betrieb: SchlieBen Sie nur LED-Lasten
an. Der Leuchtenhersteller ist letztlich fiir den ordnungsgemaBen PE-Anschluss
verantwortlich. Die Ausgénge von zwei oder mehreren Geréten drfen nicht
verbunden werden. Das Gerat wird dauerhaft beschédigt, wenn das Stromnetz
an der AuBenwand des Gerats angebracht wird. Technische Unterstiitzung:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Hiermit erklart die OSRAM GmbH, dass der Funkanlagentyp von OPTOTRONIC®
P7 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der EU-Kon-
formitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfligbar:
www.osram.com/ot-indoor-ce. Frequenzbereich: 13 553 — 13 567 kHz.

1) Geeignet flir Leuchten der Schutzklasse I. 2) Konstantstrom-LED-Betrieb-
sgerat. 3) tc-Punkt. 4) Hergestellt in China. 5) Anschrift des Unternehmens.
6) Foto dient nur als Referenz, gtiltiger Aufdruck auf dem Produkt. 7) Jahr.
8) Woche. 9) Wochentag

® Informations a propos de I'installation et de I'utilisation : raccorder uni-
quement des LED en sortie. Le fabricant du luminaire est le responsable final
concernant le cablage correct du dispositif. Ne pas connecter les sorties de
deux unités ou plus. Le dispositif sera définitivement endommageé si la tension
secteur est appliquée du cété sortie de I'appareil. Support technique :
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

OSRAM GmbH atteste par la présente de la conformité de I'équipement radio
OPTOTRONIC® P7 avec la directive 2014/53/UE. Le texte de cette déclaration
UE de conformité peut étre consulté dans son intégralité a I'adresse suivante :
www.osram.com/ot-indoor-ce. Bande de fréquences : 13 553 — 13 567 kHz.

1) Convient pour luminaires classe 1. 2) Alimentation LED courant constant.
3) Point tc. 4) Fabrique en Chine. 5) Adresse de contact de |‘entreprise. 6) image
non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit. 7) Année. 8) Se-
maine. 9) Jour ouvrable

@ Informazioni su installazione e funzionamento: Collegare solo carichi LED.
Il produttore dell'impianto di illuminazione ¢ il responsabile finale del cablaggio
corretto del dispositivo. Non collegare le uscite di due o pit unita. L'unita viene
danneggiata in modo permanente se I'alimentazione & applicata al lato di
uscita del dispositivo. Supporto tecnico: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Con la presente, OSRAM GmbH dichiara che I’equipaggiamento radio di tipo
OPTOTRONIC® P7 & conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo
della dichiarazione di conformita europea e disponibile sul seguente indirizzo:
www.osram.com/ot-indoor-ce. Intervallo di frequenza: 13 553 — 13 567 kHz.

1) Idoneita per impianti di illuminazione classe I. 2) Alimentazione LED a
corrente costante. 3) Punto tc. 4) Prodotto in Cina. 5) Indirizzo per contattare
I‘azienda. 6) immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto.
7) Anno. 8) Settimana. 9) Giorno della settimana

(® Informacién sobre la instalacién y el funcionamiento: Conectar solo cargas
de LED. El fabricante de la luminaria es el responsable final del correcto ca-
bleado del dispositivo. No conecte juntos las salidas de dos o mas unidades.
La unidad sufrira dafios permanentes si se aplica corriente a la salida del dis-
positivo. Asistencia técnica: www.osram.com o +49 (0)89-6213-6000.

Por la presente, OSRAM GmbH declara que el equipo de radio tipo OPTOTRO-
NIC® P7 cumple con la Directiva 2014/53/EU. Puede consultar el texto comple-
to de la declaracion de conformidad de la EU en la siguiente direccion de internet:
www.osram.com/ot-indoor-ce. Gama de frecuencias: 13 553 - 13 567 kHz.

1) Adecuado para lamparas de clase I. 2) Fuente de alimentacién LED con
corriente constante. 3) Punto tc. 4) Fabricado en China. 5) Direccion de con-
tacto de la empresa. 6) La imagen solo es de referencia; la impresion valida
se encuentra en el producto. 7) Afo. 8) Semana. 9) Dia de la semana

® Informagdes de funcionamento e de instalagdo: Conecte apenas cargas
LED. O fabricante da luminaria é o responsavel final pela ligagao adequada
do aparelho. N&o ligue entre si as saidas de dois ou mais dispositivos. A
unidade fica permanentemente danificada se a rede for aplicada no lado da
saida do aparelho. Assisténcia técnica: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Pelo presente, OSRAM GmbH declara que o tipo de equipamento de radio
OPTOTRONIC® P7 cumpre com a Diretiva 2014/53/UE. Pode consultar o
completo texto da declaragéo de conformidade no seguinte site da internet:
www.osram.com/ot-indoor-ce. Gama de frequéncias: 13 553 — 13 567 kHz.

1) Adequado para lumindrias de classe I. 2) Alimentagao elétrica do LED por
corrente constante. 3) Ponto tc. 4) Fabricado na China. 5) Enderecos de
contacto da empresa. 6) imagem apenas para referéncia, estampa vélida no
produto. 7) Ano. 8) Semana. 9) Dia da semana

MAnpodopieq eykaraotaong kat Aettoupyiag: Zuvdéote pévo LED. O
KATAOKELACTHG TOL GWTIGTIKOD EVAL O ATTIOKAEITTIKOG LTTEVBLVOG YA TN OWOTH
KaAWSIWon TNG CUOKELNG. MnVv cuVEEETE peTAL Toug TIG e6680LG SO N Tie-
PLOCOTEPWY povadwy. H povada propei va uttootel pévipn BAABn eav yivet
TIapoxr PEVPATOG onV TIAELPA £6680L TNG CLUOKEULNG. TEXVIKI) LTTOOTAPIEN:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Aia Tou tapdvTog, n OSRAM GmbH SnAwvel 0Tt 0 padlodpwViKOG EEOTTAICHOG
T0rtou OPTOTRONIC® P7 eival cOpdwvog pe tnv odnyia 2014/53/EE. To
TIAfPEG Keipevo NG dniwong ovppdpdwong EE eival Stabéoipo oty mapa-
katw Sadiktuakn dievBuvon: www.osram.com/ot-indoor-ce. EOpog cuxvo-
Tntag: 13 553 - 13 567 kHz.

1) Katéd\AnAo yia pwtioTika katnyopiag |. 2) HAekTpikr Tpododocia cuvexoig
pevpatog pe LED. 3) Znpeio Sokung te. 4) Xwpa rpoéhevong Kiva. 5) Aev-
Buvon emkovwviag eTalpeiag. 6) H ekdva eivat evOeKTIK. H €ykupn eKTOTIW-
on eivat oto Ttpoiodv. 7) ‘Etog. 8) EBSopasda. 9) Kabnuepivi

@ Installatie- en gebruiksinformatie: Sluit uitsluitend LED lampen aan. De
armatuurfabrikant is de eindverantwoordelijke voor de juiste bedrading van
het apparaat. Niet de uitgangen van twee of meer units samen aansluiten.
Het apparaat wordt permanent beschadigd als het elektriciteitsnet op de
uitgangskant van het apparaat wordt aangesloten. Technische ondersteuning:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

OSRAM GmbH verklaart hierbij dat de radioapparatuur OPTOTRONIC® P7
voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteits-
verklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.osram.com/
ot-indoor-ce. Frequentiebereik; 13 553 - 13 567 kHz.

1) Geschikt voor verlichtingsarmaturen in klasse I. 2) Constante stroom LED
voeding. 3) tc-punt. 4) Geproduceerd in China. 5) Contactadres van het bedrijf.
6) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product. 7) Jaar.
8) Week. 9) Weekdag

(® Installations- och driftsinformation: Anslut endast LED-laddning. Arma-
turtillverkaren &r slutgiltigt ansvarig for att enheten ar kopplad pa ett korrekt
séatt. Koppla inte ihop tva eller flera enheters utgéngar. Enheten skadas per-
manent om elnitet kopplas till enhetens utgangssida. Teknisk support: www.
osram.com, +49 (0)89-6213-6000

OSRAM GmbH intygar harmed att radioutrustningen av typen OPTOTRONIC®
P7 6verensstammer med direktiv 2014/53/EU. Den fullstandiga texten i EU-
forsékran om Gverensstammelse finns pa foljande internetadress: www.osram.
com/ot-indoor-ce. Frekvensomfang: 13 553-13 567 kHz.

1) Lamplig fér armaturer i klass I. 2) Konstantstrom LED-stromférsérjning.
3) tc-punkt. 4) Tillverkad i Kina. 5) Foretagets kontaktadress. 6) Bild endast
avsedd som referens, giltigt tryck pa produkten. 7) ar. 8) vecka. 9) Veckodag

@ Tietoja asennuksesta ja kéytdsta: Kytke ainoastaan LED-kuormia. Valai-
simen valmistaja on lopullisessa vastuussa siit4, etté laite on johdotettu oikein.
Ala kytke yhteen toisiopuolen ulostuloa kahdesta tai useammasta yksikosté.
Yksikko vaurioituu peruuttamattomasti jos laitteen lahtdpuoleen kytketdén
verkkovirta. Tekninen tuki: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

OSRAM GmbH vakuuttaa, etté radiolaitetyyppi OPTOTRONIC® P7 on direk-
tilvin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko
teksti on saatavissa verkko-osoitteesta www.osram.com/ot-indoor-ce. Taa-
juusalue: 13 553 — 13 567 kHz.

1) Sopii luokan | valaisimille. 2) Tasavirtalahde led-moduuleille. 3) tc-piste.
4) Valmistettu Kiinassa. 5) Yrityksen yhteystiedot. 6) kuva on vain viitteellinen,
tuotteeseen painettu on pateva. 7) vuosi. 8) viikko. 9) Viikonpaiva

@ Informasjon ang. installasjon og betjening: Koble kun til LED-belastninger.
Armaturprodusenten er den endelige ansvarlige for riktig kabling av enheten.
Ikke koble sammen utgangene til to eller flere enheter. Enheten er permanent
skadet hvis stromnettet er pafert utgangssiden pé& enheten. Teknisk stotte:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

OSRAM GmbH erklzerer herved at radioutstyrstypen OPTOTRONIC® P7 er i
samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten for EU-erklaeringen om sam-
svar er tilgjengelig pa felgende Internett-adresse: www.osram.com/ot-indoor-
ce. Frekvensomrade: 13 553-13 567 kHz.

1) Egnet for klasse I-armaturer. 2) Konstant strem LED stremforsyning. 3) tc-
punkt. 4) Produsert i Kina. 5) Foretakets kontaktadresse. 6) Bilde kun for re-
feranseformal, gyldig patrykk pa produktet. 7) Ar. 8) Uke. 9) Ukedag

Installations- og driftoplysninger: Forbind kun LED-belastninger. Arma-
turfabrikanten er den endelige ansvarlige for den korrekte ledningsfering af
enheden. Forbind ikke udgangene pa to eller flere enheder. Enheden bliver
permanent beskadiget, hvis der tilsluttes strom til enhedens udgangsside.
Teknisk support: www.osram.com, +49 (0) 89-6213-6000

Hermed erklaerer OSRAM GmbH, at OPTOTRONIC® P7-radioudstyr overhol-
der direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserkleeringens fulde tekst er
tilgeengelig pa folgende internetadresse: www.osram.com/ot-indoor-ce.
Frekvensomrade: 13.553-13.567 kHz.

1) Egnet til armaturer af klasse I. 2) Konstant strom LED stremforsyning. 3) tc-
punkt. 4) Fremstillet i Kina. 5) Firmaets kontaktadresse. 6) billede er kun til
reference, gyldigt tryk pa produkt. 7) Ar. 8) Uge. 9) Ugedag
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OPTOTRONIC® P7

@ Provozni a instalaéni informace: Pripojujte pouze LED z&téZe. Vyrobce
svitidla pIné odpovida za spravné zapojeni zafizeni. Nepropojujte vystupy
dvou ¢i vice jednotek. Pokud bude na vystupni stranu pfipojeno sitové napé-
ti, bude tim zafizeni trvale zni¢eno. Technicka podpora: www.osram.com, +49
(0)89-6213-6000

Spole¢nost OSRAM GmbH timto prohlasuje, Ze radiové soucasti typu OPTO-
TRONIC® P7 jsou v souladu s evropskou smérnici 2014/53/EU. PIné znéni
prohlaseni EU o shodé je k dispozici na nasledujici internetové adrese:
www.osram.com/ot-indoor-ce. Frekvenéni rozsah: 13 553-13 567 kHz.

1) Vhodné pro osvétlovaci télesa tfidy I. 2) Napajeni LED konstantnim proudem.
3) bod méreni teploty tc. 4) Vyrobeno v Ciné. 5) Kontaktni adresa spole¢nos-
ti. 6) obrazek jen jako reference, platny potisk je na vyrobku. 7) rok. 8) tyden.
9) Pracovni den

WHdopmauus o6 yctaHoBke 1 akcnnyartauum: MNoasepuTe HanpsikeHne
TonbKO K cBeTofvofam. MponsBoauTeNb OCBETUTENBHOMO NpUGOpa HeceT
KOHEe4HYI0 OTBETCTBEHHOCTb 3a Hayiexallyto yCTaHOBKY NPOBOAKWN U3aenus.
He coepuHsiiiTe BbIxoAbl ABYX UNu Gonee yCTPOWCTB. YCTPOICTBO GyAeT no-
BPEX/IeHO 683 BO3MOXXHOCTY BOCCTAHOBNEHIS, EC/IN NOAKIIOHUTL €0 B CETh
3NEKTPOMUTAHIASi CO CTOPOHBI BbIXOAA. TeXHNHECKasi NoAEpKKa: WWW.OSram.ru,
+7 4959357070

Hactosiwmum OSRAM GmbH 3asBnset, 4To Tun pagvmoo6opyfoBaHus
OPTOTRONIC® P7 cootsetctByeT Aupektuse 2014/53/EC. MonHbIii TekCT
nexnapauym cooTseTcTeust EC IOCTYMEH Mo cepytoliemy UHTEepHeT-afipecy:
www.osram.com/ot-indoor-ce. [lJuanasoH Yactot: 13 553-13 567 k.

1) MopxoanT ANs CBETUNBHIKOB Knacca 3awuThi |. 2) MutaHne cBeToponos
MNOCTOSIHHLIM TOKOM. 3) AAaTYMK KOHTPOSS Tennosoro pexuma. 4) CaenaHo B
KuTae. 5) KoHTaKTHbIN agpec komnaHuv. 6) n3obpakeHne ucrnonbayeTcs
TONbKO B Ka4ecTBe Npumepa, AeiiCTBUTeNbHas NeYaTb Ha NpoayKTe. 7) rog.
8) Hepens. 9) AeHb Hepenn

@ OpHarty xaHe naifanady Typanbl aknapart: Tek XKLL kyaT cbiMaapbiH
>xanFaHpi3. LLlampan eHpipyLuici KypbiiFbl CbiIMAapbIH XanFayaa 6apiHeH
KeliHri eH CoHFbl XayanTbl TyniFa 6onafpl. bip Hemece GipHellie KypbinFbiHbIH
WbIFLICHIH Gipre anFamaHel3. Erep KyaT 6epy CbiMbl KYPbIIFbIHbIH LbIFbIC
YALWbIFbIHA XKanFaHca, KypbinFbl 6ip>xona 3akbiMpaHafbl. TexHuKanbik
Kongay:www.osram.ru, +7 495 935 70 70

Ocbl Kyxat apkpinbl OSRAM GmbH komnanusicel OPTOTRONIC® P7 Heriari
Moayni atTel pagnoxabpaplk TypiHiH 2014/53/EQ pupekTuBachlHAarbl
Tanantapra caiikec keneTiHiH xabapnaingbl. EO TanantapbiHa caiikecTik
>KeHiHAeri feknapauusHblH TOMbIK MSTIHIH MbiHA MeKeH)XaliaaH Taba anachls:
www.osram.com/ot-indoor-ce. Xuinik aykeimbl: 13 553 — 13 567 kI,

1) | )KapbIKTaHAbIPFbILLTaPbI YLLIH XXapampbl. 2) TypakTel LED Tok kesi. 3) Tb
HykTeci. 4) Kpitaiga xxacanraH. 5) KomnanusiHelH 6aiinaxbic gepektepi. 6) Cy-
PeT Tek Mbican peTiHae GepinreH, xapamapl 6acbinbiM eHiMae. 7) XKbin. 8) AnTa.
9) XKyMbic KyHAepi

@ Telepitési és lzemeltetési informaciok: Csak LED terheléseket
csatlakoztasson. A berendezés megfeleld vezetékeléséért a lampatest gyartoja
felelés. Ne csatlakoztassa 6ssze ketté vagy tébb egység kimenetét. Ha az
aramellatast a berendezés kimeneti oldaldhoz csatlakoztatjak, az egység tartésan
karosodik. M(iszaki tAmogatas: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Az OSRAM GmbH kijelenti, hogy az OPTOTRONIC® P7 tipust radioberendezés
megfelel a 2014/53/EU iranyelv kdvetelményeinek. Az eurdpai unids
megfelel6ségi nyilatkozat teljes szévege a kdvetkez6 webhelyen tekintheté meg:
www.osram.com/ot-indoor-ce. Frekvenciatartomany: 13 553 — 13 567 kHz.

1) 1. osztalyt vilagitotestekhez alkalmas. 2) Aramgenerator LED tapegység.
3) hévédelmi egység. 4) Szarmazasi hely: Kina. 5) A véllalat kapcsolattartasi
postacime. 6) az dbra csak illusztracio, érvényes felirat a terméken. 7) Ev.
8) Hét. 9) a hét napja

Informacje dotyczace instalacji i eksploataciji: Podtaczac¢ wytacznie od-
biorniki typu LED. Producent oprawy os$wietleniowej jest producentem kon-
cowym odpowiedzialnym za odpowiednie okablowanie urzadzenia. Nie na-
lezy taczy¢ ze soba obwodéw wyjsciowych dwdch lub wiekszej liczby urzadzen.
Modut ulegnie trwatemu uszkodzeniu w przypadku podtaczenia napiecia
sieciowego po stronie wyj$ciowej urzadzenia. Wsparcie techniczne: www.
osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Niniejszym firma OSRAM GmbH oswiadcza, ze urzadzenie radiowe typu OPTO-
TRONIC® P7 spetnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Petny tekst deklaracji
zgodnosci UE jest dostepny na stronie internetowej pod adresem: www.osram.
com/ot-indoor-ce. Zakres czestotliwosci: od 13 553 do 13 567 kHz.

1) Odpowiedni dla opraw oswietleniowych klasy |. 2) Zasilacz pradowy do
LED. 3) punkt pomiaru temperatury tc. 4) Wyprodukowano w Chinach. 5) Ad-
res kontaktowy firmy. 6) Obraz stuzy jedynie jako przyktad, obowigzujacy
nadruk znajduje si¢ na produkcie. 7) Rok. 8) Tydzier. 9) Dzien tygodnia

() Pokyny na instalaciu a prevadzku: Pripajajte iba zataze LED. Vyrobca
svietidla nesie kone¢nu zodpovednost za spravnu kabelaz zariadenia. Neza-
péjajte spolu vystupy dvoch alebo viac jednotiek. Jednotka sa permanentne
poskodi, ak sa do vystupnej strany zariadenia privedie hlavné vedenie. Tech-
nicka podpora: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Spolo¢nost OSRAM GmbH tymto vyhlasuje, Ze zakladné radiové zariadenie
typu OPTOTRONIC® P7 je v sulade s ustanoveniami smernice 2014/53/EU.
PIné znenie vyhlasenia o zhode EU najdete na nasledujlicej internetovej ad-
rese: www.osram.com/ot-indoor-ce. Rozsah frekvencie: 13 553 — 13 567 kHz.

1) Vhodné pre triedu svietidiel . 2) LED napdjaci zdroj s konstantnym pradom.
3) bod merania teploty tc. 4) Vyrobené v Cine. 5) Kontaktna adresa spolo¢-
nosti. 6) obrazok je len pre referenciu, redlna potla¢ sa nachadza na vyrobku.
7) Rok. 8) Tyzden. 9) Pracovny ded

Informacije o namestitvi in delovanju: PoveZite le upore LED. Proizvajalec
svetilke je kon¢na odgovorna oseba za pravilno ozi¢enje naprave. Ne prikla-
pliajte skupaj izhode dveh ali ve¢ enot. Enota je trajno poskodovana, ce
je glavni vod uporabljen na izhodni strani naprave. Tehni¢na podpora:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Podjetie OSRAM GmbH izjavlja, da je radijska oprema tipa OPTOTRONIC®
P7 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo izjave o skladnosti EU je
na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.osram.com/ot-indoor-ce.
Frekvenéno obmocje: 13 553 - 13 567 kHz.

1) Primerno za svetilke razreda |. 2) Stalni tok napajanje LED. 3) senzor tem-
perature. 4) Izdelano na Kitajskem. 5) Kontaktni naslov podijetja. 6) Slika je
samo za referenco, veljaven natis je na izdelku. 7) Leto. 8) Teden. 9) Dan v
tednu

Kurulum ve galistirma bilgileri; Yalnizca LED motoru kullaniniz. Cihazin
uygun sekilde baglanmasindan armattiriin saticisi sorumludur. Iki veya daha
fazla tinite ¢ikislarini birbirine baglamayiniz. Sebeke, cihazin cikis tarafina
uygulanirsa Unite kalici olarak hasar gorir. Teknik destek: www.osram.com,
+49 (0)89-6213-6000

OSRAM GmbH, OPTOTRONIC® P7 tiirii radyo teghizatinin 2014/53/EU direk-
tifiyle uyumlu oldugunu beyan eder. AB uyum beyaninin tam metnine su in-
ternet adresinden ulasilabilir: www.osram.com/ot-indoor-ce. Frekans araligi:
13 553 - 13 567 kHz.

1) Sinif | armattirler igin uygundur. 2) Sabit akim LED Gu¢ Kaynag!. 3) tc dlgiim
noktasl. 4) Gin’de Uretilmistir. 5) Firma iletisim adresi. 6) resim yalnizca referans
amaglidir, gegerli baski riin Gizerindedir. 7) YIl. 8) Hafta. 9) Hafta i¢

Informacije o instalaciji i radu: Spojite samo LED optereéenja. Proizvo-
dac rasvjetnog tijela krajnja je odgovorna osoba za ispravno ozi¢enje ure-
daja. Ne spajati izlaze dvaju ili viSe jedinica. Uredaj ce se trajno ostetiti ako
se elektri¢na mreza primijeni na izlaznu stranu uredaja. Tehni¢ka podrska:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Ovime OSRAM GmbH potvrduje da je vrsta radioopreme OPTOTRONIC® P7
u skladu s direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti
dostupan je na sljedecoj internetskoj adresi: www.osram.com/ot-indoor-ce.
Raspon frekvencije: 13 553 — 13 567 kHz.

1) Prikladno za svijetiljke I. razreda. 2) Pogonski uredaj za LED koji konstatno
isporucuje el. energiju. 3) to¢ka tc. 4) Zemlja podrijetla: Kina. 5) Adresa za
kontakt tvrtke. 6) slika sluzi samo kao referenca, vazeci ispis na proizvodu.
7) godina. 8) tjedan. 9) Dan u tjednu

Informatii privind montarea si utilizarea: Conectati numai sarcini formate
din LED-uri. Fabricantul corpului de iluminat este responsabilul final pentru
cablarea corectd a dispozitivului. Nu interconectati iesirile a doua sau mai
multe unitdti. Daca se aplica tensiunea de retea pe iesirea dispozitivului,
unitatea va fi deteriorata ireversibil. Asistenta tehnica: www.osram.com,
+49 (0)89-6213-6000

OSRAM GmbH declara prin prezenta ca echipamentul radio tip OPTOTRONIC®
P7 este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declaratiei
de Conformitate UE este disponibil la urméatoarea adresa de internet:
www.osram.com/ot-indoor-ce. Interval de frecventa: 13.553 — 13.567 kHz.

1) Potrivit pentru corpuri de iluminat de clasa I. 2) Sursa de alimentare pt LED
cu curent continuu. 3) punct de control al temperaturii. 4) Produs in China.
5) Adresa de contact a companiei. 6) Imaginea este doar orientativa, cea
corecta se afld pe produs. 7) An. 8) Saptamana. 9) Zi a saptamanii

VHdopmaums 3a MOHTaXa 1 ekcnnoartauvsTa: CBbpXeTe camo CBETO-
[AvoaHUTe ToBapy. MPON3BOANTENSIT HA OCBETUTENHOTO TSMO HOCK KpaiiHaTa
OTrOBOPHOCT 3a NPaBUIHOTO CBbP3BaHe Ha ypefa. He cBbpaBaiiTe 3aeaHoO
n3xofuTe Ha iBa UNu NoseYe ypeaa. YpeawT Lie ce nospeau 6e3Bb3BpaTHo,
aKo 3axpaHBaLLOTO HanpeXXeHne ce NPUoXu KbM n3xoaa Ha ypepa. TexHu-
Yecka noaapbxkKa: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

C HacTosAwoto OSRAM GmbH aeknapvpa, 4e pagnoo6opyABaHEeTo Tvn
OPTOTRONIC® P7 e B cboTteTcTBUE ¢ [AupekTusa 2014/53/EC. MbaHu-
AT TEeKCT Ha [leknapauusTa 3a cboTBeTcTBME HAa EC e gocTbneH Ha
CNefHNs UHTEepHeT agpec: www.osram.com/ot-indoor-ce. YecToTeH
punanasoH: 13 553 — 13 567 kHz.

1) Mopxopsia 3a 0OcBETUTENHM Tena oT Knac |. 2) CBETOAVIOAHO 3axpaHBaHe ¢
nocTosiHeH Tok. 3) tc Touka. 4) CTpaHa Ha npousxopd: Kutaii. 5) Agpec 3a
KOHTaKTV C KoMnaHusiTa. 6) n306paXeHneTo e camo 3a NHGopMaLysi, TOHHO
n3obpaxkeHne Bbpxy npopykTa. 7) loauHa. 8) Cegmuua. 9) [leH ot cegmuuaTa

OSRAM



@D Paigaldus- ja kasutusinfo: Unhendage ainult LED-koormuseid. Valgusti
tootjal on I6ppvastutus seadme nduetekohase juhtmestiku eest. Arge ihen-
dage kokku kahe v6i enama seadme véljundeid. Uksus on jaddavalt kahjus-
tatud, kui vooluvérk Gihendatakse seadme véljundkdiljele. Tehniline tugi: www.
osram.com, + 49 (0) 89-6213-6000

Kéesolevaga kinnitab OSRAM GmbH, et raadioseadme titip OPTOTRONIC®
P7 vastab direktiivi 2014/53/EL nouetele. EL-i vastavuskinnituse kogutekst
on saadaval Interneti-aadressil www.osram.com/ot-indoor-ce. Sagedusva-
hemik: 13 5653 - 13 567 kHz.

1) Sobib klasside | valgustitele. 2) LED piisivooluallikas. 3) tc-punkt. 4) Val-
mistatud Hiinas. 5) Ettevotte kontaktaadress. 6) pilt on ainult viiteks, kehtiv
tempel tootel. 7) Aasta. 8) Nadal. 9) Paev

@ Informacija apie jrengima ir eksploatavima: prijungti tik Sviesos diody
apkrovas. $viestuvy gamintojas yra atsakingas uz tinkama prietaiso instalia-
cija. I&jimy sujungimas negalimas dviejy ir daugiau bloky. renginys nepatai-
somai suges, jei maitinimo Saltinis bus prietaiso iSvesties puséje. Techniné
pagalba: www.osram.com, +49 (0) 89-6213-6000

Siuo dokumentu ,OSRAM GmbH* patvirtina, kad ,,OPTOTRONIC® P7* tipo ra-
dijo jrenginys atitinka direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visa ES atitikties de-
klaracijos teksta galite rasti Siuo interneto adresu: www.osram.com/ot-indoor-ce.
Dazniy diapazonas: 13 553-13 567 kHz.

1) Skirta | klasés Sviestuvams. 2) Nuolatinés srovés LED maitinimo tiekimas.
3) tc tadkas. 4) Pagaminta Kinijoje. 5) [monés kontaktinis adresas. 6) paveiks-
lélis pateiktas tik informaciniais tikslais, galiojanti nuoroda yra atspausdinta
ant gaminio. 7) Metai. 8) Savaité. 9) Savaités diena

@ UzstadiSanas un ekspluatacijas informacija: pieslégt tikai LED slodzes.
Gaismas kermena razotajs uznemas galigo atbildibu par pareizu ierices elek-
troinstalaciju. Nesavienojiet kopa divu vai vairak vienibu izvades. lekara tiek
nenovér§ami sabojata, ka elektribas padeve tiek pieslégta ierices izejas pusé.
Tehniskais atbalsts: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

OSRAM GmbH nodrosina radio aprikojuma tipa OPTOTRONIC® P7 atbilstibu
Direktivai 2014/53/ES. Viss ES atbilstibas deklaracijas teksts pieejams $aja
timekla vietné: www.osram.com/ot-indoor-ce. Frekvences diapazons:
13 553 - 13 567 kHz.

1) Piemérots 1. kategorijas gaismekliem. 2) konstantas stravas LED jaudas
padeve. 3) tc punkts. 4) Razots Kina. 5) Uznémuma sazinas adrese. 6) Attéls
paredzeéts tikai informativos nolikos, speka eso$as norades uz produkta.
7) gads. 8) nedéla. 9) Nedélas diena

Instalacijske i operativne informacije: Prikljucite samo LED opterecenja.
Proizvodac svetiljke je posledniji odgovoran za ispravno oZi¢enje uredaja. Ne
povezujte zajedno izlaze dva ili viSe uredaja. Jedinica je trajno ostecena ako
se mreza primenjuje na izlaznu stranu uredaja. Tehnicka podrs$ka: www.osram.
com, +49 (0)89-6213-6000

Kompanija OSRAM GmbH ovim izjavljuje da je radio oprema vrste OPTOTRO-
NIC® P7 u skladu sa direktivom 2014/53/EU. Ceo tekst EU deklaracije o
usaglasenosti je dostupan na sledecoj internet adresi: www.osram.com/ot-
indoor-ce. Frekventni opseg: 13.553 kHz — 13.567 kHz.

1) Pogodno za rasvetu klase I. 2) LED izvor napajanja neprekidnom strujom.
3) merna tacka tc. 4) Proizvedeno u Kini. 5) Kontakt adresa kompanije. 6) sli-
ka samo za referencu, vazec¢a Stampa na proizvodu. 7) Godina. 8) Nedelja.
9) Radni dan

IHcbopmalis Npo BcTaHoBNEHHS 1 ekcnnyatauio: Migseaite Hanpyry
Tinbku fo ceiTnopioAis. BUpo6HIK OCBITNIIOBaNILHOMO MPUCTPOIO Hece KiHLeBYy
BiiNOBIAANBHICTb 3a HANEXHe BCTaHOBMEHHS NPOBOAKK BUPoBy. He 3’eaHy-
BaTU pPa3oM BUXOAW ABOX abo Gonblue NpucTpois. MpucTpiii 6yae nolkoa-
>KEHO 6e3 MOXNMBOCTI BiAHOBMIEHHS, SIKLLO NIAKNOYUTN NOro B MEPEXy
ENEKTPOXMBIEHHS! 3i CTOPOHM BIXOY. TeXHi4Ha MiATPUMKA: Www.osram.com,
+49 (0)89-6213-6000

O1xe, komnaHia OSRAM GmbH 3asBnse, wWo pagioo6nagHaHHs Tuny
OPTOTRONIC® P7 Bignosigae OupekTusi 2014/53/€C. MoBHWiA TEKCT Aekna-
pauii EC npo BiANOBIAHICTE MOXHA NPOYNTATY 32 MOCUNAHHAM: WWW.0Sram.
com/ot-indoor-ce. [lianasoH 4acToT: 13 553 — 13 567 K.

1) NigxoanTb ANs CBITUNLHKKIB Knacy 3axucTy |. 2) CeitnogiogHwii 6nok
JKVBNEHHs cTabinisoBaHoro ctpymy. 3) Tepmoperynstop. 4) 3pobneHo B
Kurai. 5) KoHTakTHa agpeca koMnaHii. 6) 306paxeHHst BUKOPUCTOBYETLCS
nvwe Sk Npuknag, AiNcHUi ApyK Ha npopaykTi. 7) pik. 8) TvxaeHb. 9) [eHb
TUWXHA

Eioaywyn: OSRAM SALES Y. EAMAAAOZ, Eppou 56 105 63 Abnva, TnA. Kevtpo: +30 2130994036, e-mail: greece@osram.com
@ @ [Mpoussogntens/MaiibiHaayiws: OSRAM GmbH, Mapcenb-Bpoiiep-Lutpacce 6, 80807 MioHxeH, lfepmanusi. Vimnoptep/VimMnopTraytiusi:

000 «OCPAM»/«OCPAM» XLLIC, 115230, Poccus/Pecei, r. M

Mackey K., B:

w., A./yin 47, kopnyc 4, Ten.: +7 499 649 7070

@ Forgalmazo6: OSRAM a.s. Magyarorszagi Fidktelepe, 1119 Budapest, Fehérvari at 84/A

OSRAM Sp. z 0.0., Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Osram Teknolojileri Ticaret A.S., Bilyiikdere Cad. Esentepe Mah. Bahar Sok. No: 13/4, River Plaza Kat:4 Sigli-istanbul, Phone: +90 212 703 43 00

Uvoznik: OSRAM EOOD, Koshovete area, sec. 225, Ne 879, 4199 Trud, Municipality Maritsa, Plovdiv District, Bulgaria, tel.: +359 32 348 110

OSRAM EOOD, Koshovete area, sec. 225, Ne 879, 4199 Trud, Municipality Maritsa, Plovdiv District, Bulgaria, tel.: +359 32 348 110

MNpounssoauten: OSRAM GmbH, Mapcen-Bpoiiep-wrpace 6, 80807 MioHxeH, lepmanuns. foctas4mk: OCPAM EOO/, MecTHocT KowoseTe, kB. 225, Ne 879,
4199 Tpya, O6wmHa Mapuua, O6nact Mnosaue, Bbnrapus, Ten.: +359 32 348 110

OSRAM Guangzhou Lighting Technology Ltd.; Room 1105, Clifford Corporate Center Building No. 15, Fuhua Road, Clifford Estate Panyu, Guangzhou,

Guangdong province,China. Postcode: 511496
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@ OSRAM (Malaysia) Sdn Bhd; (Company No: 491867 X); L8-02, 8th Floor, Tropicana City Office Tower, No.3, Jalan SS20/27, 47400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

OSRAM Lighting Private Ltd., 1st Floor, IFFCO, Surinder Jhakhar Bhavan, Plot No. 3, Sector-32, Gurgaon-122001, Haryana, India,
Consumer care cell (Address as per above), Toll free number: 18004190426, E-mail id: customercare@osram.com, www.osram.com

@ FAEA 228,

MEA 2T A4 2 554 of MUC 35 (06165), AS: 080 349 0365, www.osram.kr

OSRAM Lighting Pte Ltd, 988 Toa Payoh North, # 03-01 / 07 / 08, Singapore 319002

@ OSRAM Pty Ltd.; 3 Columbia Court, Baulkham Hills; NSW, 2153, Australia

www.osram.com/optotronic
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